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SAURER SCHAUMREINIGER

Schaumreiniger fur Sanitarbereich und Lebensmittelindustrie. Hoch-
konzentriertes, saures Produkt. Entfernt zuverlassig Kalkstein und
Verschmutzungen aller Art. Wird mit Schaumgenerator (Schaum-
kanonen mit Druck- oder Injektorsystem) eingesetzt. Die Schaum-
stabilitat ermdglicht eine optimale Einwirkzeit des Produktes, auch an
vertikalen Flachen und Decken.

Auf allen saurebestandigen, waschbaren Boden- und Wandbelagen
wie Kunststoff (PVC), Novilon, Colovinyl, Fliesen, Epoxydharz,
Tonplatten, Klinker, Gummi, sowie auf Chrom und Chromstahl. Im
Sanitarbereich wie Hallen- und Schwimmbader, Badezimmer und
Toiletten. In lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Metzgereien,
Molkereien, Gastronomie) und Grosskuchen.

2 - 10 %, abhangig vom eingesetzten Schaumgenerator und der
gewunschten Schaumstabilitat.

Produkt mit Schaumgenerator auf Oberflachen schaumen bis ge-
schlossene Schaumdecke vorliegt. Einwirken lassen bis der Schaum
grosstenteils zerfallen ist und spulen mit Leitungswasser. Nicht
saurefestes Fugenmaterial mit Wasser vorgangig einnetzen.

Gereinigte Gegenstande, die mit Lebensmitteln direkt in Berlhrung
kommen, vor Gebrauch ausgiebig mit Leitungswasser waschen. Bei
Haut- oder Augenkontakt mit viel Wasser spulen. Bei Verwendung von
Druckzerstaubern (Bildung von Aerosolen) Atemschutz tragen. Die
Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Nicht verwenden
auf Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofer, Marmor) und Kunststein
(Terrazzo). Glasierte Platten an unauffalliger Stelle auf Saurebe-
standigkeit prifen. Fir Schaden aus unsachgemasser Anwendung
ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre

Lagerung: -

pH- Wert: konzentriert: 0,9/ 10 %-ig: 1,5/ 1 %-ig: 2,5
Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, anorganische Saure
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